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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowa analiza statyczno-wytrzymato$Sciowa dotyczy dachu :budynku Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wroctawiu przy ulicy Januszowickiej 48.

Celem analizy jest okreslenie mozliwosci wykonania remontu pokrycia dachowego poprzez utozenie
nowej warstwy membrany dachowej na istniejgcym pokryciu dachowym.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— —
—— —

Podstawg opracowania analizy statyczno-wytrzymatosciowej jest:
e Umowa zawarta z Inwestorem

e Projekt budowlany nr 09-10-BF-LW z listopada 2009 roku opracowany przez PKI PREDOM Sp.
z0.0.

o Projekt wykonawczy konstrukcji nr 09-10-WK-LW z pazdziernika 2009 roku opracowany przez
PKI PREDOM Sp. z 0.0.

o Dokumentacja powykonawcza — projekt piyt filigran opracowany przez Pracownie Projektowg
Firmy Betard, D_Iugoie,ka, ul. Polna 30 z dnia 11.10.2010

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem

o \Wizja lokalna

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 BRYLA | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek bedacy przedmiotem analizy zostat przebudowany, rozbudowany i nadbudowany na potrzeby
zespotu laboratoriow Zaktadu Higieny Weterynaryjnej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii we Wroctawiu, wraz z niezbednymi elementami infrastruktury technicznej i
zagospodarowaniem terenu.

Bryta architektoniczna w prostopadto$ciennej formie nawigzuje do funkcji poprzez odwzorowanie podziatu
na bloki laboratoryjne. Kolorystyka i dobér oktadziny elewacyjnej ma podkresla¢ nowoczesny charakter
obiektu i jego przeznaczenie.

2.2 PROGRAM UZYTKOWO-FUNKCJONALNY

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek zostat podzielony na 2 czgsci — biurowg z salg konferencyjng i
laboratoryjng. Czeé¢ laboratoryjna podzielona jest na strefe wejéciowg z szatniami, umywalniami i
porhieszczeniami socjalnymi oraz na cze$¢ laboratoryjng podzielong miedzy laboratoria. Strefa wejsciowa
obejmujgca punkty przyjeé probek, szatnie i umywalnie dla personelu znajduje si¢ na parterze. Na tej
samej kondygnacji umieszczono laboratoria chemiczne, pomieszczenia biurowe oraz archiwa. Na pietrze
w wydzielonej czgéci biurowej znajduje sie sala konferencyjna oraz biura.

2.3 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng budynek ma konstrukcie nosng tradycyjng zlozong ze $cian
murowanych, wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi, ktére w polaczeniu z wieficami i zelbetowymi
podciggami oraz monolitycznymi stropami pracuja jako . przestrzenne ramy 2-kondygnacyjne
wieloprzestowe. Sztywnos¢ przestrzenna w kierunku podtuznym i poprzecznym jest zapewniona przez
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne krzyzowego uktadu konstrukcyjnego. Stropy stanowig w wigkszosci
przestrzenny uktad monolitycznych pltyt krzyzowo-zbrojonych, ktory zapewnia sztywno$¢ w kierunku
poziomym. Trzpienie i slupy zamocowane w fundamentach.
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2.4 STAN BUDYNKU

Stan techniczny budynku jest dobry. Nie posiada zadnych spgkan ani rys Swiadczacych o
nierébwnomiernym osiadaniu lub przecigzeniu konstrukcji. Widoczne przecieki w stropodachu $wiadczace
o konieczno$ci remontu pokrycia dachowego.

2.5 STROPODACH

2.51 Warstwy stropodachu
Zgodnie z dokumentacja archiwalng warstwy stropodachu sg nastgpujgce:

s Membrana dachowa PCV —gr. 1,5mm
¢ Welna mineralna — gr. 18-48 cm

s Paroizolacja

e Strop Zelbetowy — gr. 24.cm

e Przestrzen techniczna — gr. 90 cm

e Sufit podwieszany — gr. 5 cm

2.5.2 Ocieplenie

Wetha mineralna zastosowana na stropodachach to wetna mineralna kamienna twarda, z mozliwoscig
chodzenia po dachu i montazu urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej, grubosci min. 18cm. Max.
wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobl =0,050 W/mK.

2.5.3 Konstrukcja

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym zaprojektowano stropodach zaprojektowany w formie
monolitycznej ptyty typu ,Filigran” jednokierunkowo i krzyzowo- zbrojonej, oparty na siatce zelbetowych
wiencow oraz podciggdéw. Grubosé piyt: 22 i 24cm. W osiach ,A-B / 5-9” [nad salg konferencyjna]
zaprojektowano strop z prefabrykowanych plyt sprezonych kanatowych SP-200 o rozpigtosci 7,75m
produkcji np.: Prefabet BIALE BLOTA.

Pomiedzy ptytami umieszczono belki stalowe HEB dla oparcia stupéw konstrukcji wsporczej centrali
wentylacyjnej. Pojedyncze fragmenty stropu nad pigtrem, ze wzgledu na otworowanie w stropie,
wykonane z wylewek monolitycznych gr. 12 cm wypetnionych 8 cm zasypki keramzytowej. Wylewki oparte
na profilach stalowych o wys. 20 cm. '

Wierice w poziomach stropéw typu FILIGRAN 24x30cm oraz obnizony wieniec 24x30 cm dla podparcia
plyt sprezonych SP20. W pomieszczeniu magazynu gazow technicznych wierice 15x20 ¢cm z markami
stalowymi dla konstrukcji dachu.Trzpienie co ~5,0m o wielkosci przekroju 24x24 cm, 24x30 cm, 24x34
cm, 24x40 cm, 24x43 cm;, 24x46 cm. Materiat: Beton C25/30, stal zbrojeniowa A-llIN i A-l.

Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg caty stropodach wykonano w formie monolitycznej z plyty typu
,.Filigran jednokierunkowo i krzyzowo- zbrojonej Catkowita grubos¢ stropu w zaleznosci od rozpigtosci
wynosi odpowiednio 16, 22 i 24 cm. Beton dla prefabrykatow i nadbetonu C25/30. Stal zbrojeniowa w
prefabrykatach i nadbetonie R 500W.
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2.54 Obciazenia
Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym przyjeto nastepujace obcigzenia do obliczen
konstrukcji: X

s Obcigzenia state przyjeto wg PN-82/B-02001 i wg katalogéw wytworni.
e Obcigzenia uzytkowe przyjeto wg PN-82/B-02003 q=2,0 kN/m2

o Obcigzenie $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010/Az1  QK=0,70 kN/m2
e ObcigZenie wiatrem | strefa wg PN-B-02011:1977:Az1 gK=0,30 kN/m2

Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg do obliczen ptyt Filigran przyjeto zatozenia na podstawie projektu
budowlanego i wykonawtzego o nastepujgcych wartosciach:

« ObcigzZenia state przyjeto wg PN-82/B-02001.

e Obcigzenia uzytkowe przyjeto wg PN-82/B-02003 g=1,0 kN/m2

e ObcigZenie $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010/Az1 QK=0,56 kN/m2
o Obcigzenie od instalacji g=1,0 kN/m2

e  Obcigzenie od elementdw technologicznych (rozmieszczenie i cigzar zgodnie z rys. rzutu dachu)

Obciazenia przyjete przez Pracownie Projektowa Firmy Betard sg prawidtowe i zgodne z wytycznymi z
projektu budowlanego i wykonawczego. W dokumentacji powykonawczej zmniejszono obcigZenie
uzytkowe z 2,0 kN/m2 na 1,0kN/m2, ale dodatkowo uwzgledniono obcigzenie od instalacji o wartosci
1,0kN/m2. W dokumentacji powykonawczej zmniejszono obciazenie $niegiem zgodnie z normg i jest
prawidiowe.

2.6 WNIOSKI

Widoczne $lady przeciekéw w stropodachu $wiadczg o koniecznosci wykonania remontu pokrycia
dachowego. Projekt stropodachu z plyt prefabrykowanych Filigran opracowany przez Pracownig
Projektowa Firmy Betard z Diugoteki jest poprawny i zgodny z wytycznymi z projektu budowlanego i
wykonawczego opracowanego przez firme Predom. Przyjete obcigzenia sg prawidiowe i zgodne z
normami.

Zaleca sie wykonaé remont pokrycia dachowego poprzez pofozenie nowej warstwy membrany dachowej
na istniejacg warstwe bez koniecznosci jej usuwania i narazania warstwy termoizolacyjnej na
zawilgocenie. Zapas no$nosci konstrukcji dla takiego rozwigzania jest wystraczajacy. Nie wolno docigzac
konstrukgji stropodachu dodatkowymi warstwami, np. warstwg zwiru.

Zaleca sie wykonanie remontu dachu w standardowym systemie zaktadkowym, w ktérym membrana
dachowa jest mocowana do podioza wzdtuz jej diuzszej krawedzi i na ktérg naklada sig sgsiednia rolka
membrany. Mechaniczne mocowanie i zgrzewanie gorgcym powietrzem rolek membrany wzdtuz zaktadu
gwarantuje jednorodny szew. Rodzaj i gesto$é tacznikow mechanicznych jest okreslana na podstawie
obliczen obcigzenia ssania wiatrem wykonanych przez dziat techniczny producenta membrany.
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