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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1 CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryc
dachowych membrang PVC.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w
pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

Specyfikacja dotyczy:
- paroizolacji z folii PE 0,2 uktadanej na zakfad, sklejanej (wg odrgbnej specyfikacji)
- izolacji termicznej z wetny mineralnej z klinami spadkowymi, (wg odrebnej specyfikaciji)

- pokrycia membrang dachowa z folii PCV laminowanej wtdkning poliestrowa
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wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad
dach budynku.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogélne).

1.5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogélne) — pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA

dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogélne)
pkt. 2.

Ponadto zastosowane materiaty powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Istniejg dwa podstawowe typy membrany PROTAN:
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2.21 Membrana PROTAN SE

Wzmocniona poliestrem membrana PVC przeznaczona do dachéw mocowanych mechanicznie lub w
systemie Vacuum. System dachowy tego rodzaju mozna stosowac¢ na obiektach nowobudowanych
oraz remontowanych, na dachach ptaskich i spadzistych. Zalecane nachylenie dachu 1: 40, aby
zapewni¢ dobre odprowadzenie wody.

Membrana PROTAN SE sktada sie z:

e Warstwy wierzchniej z gietkiego PVC, produkowanej w gamie koloréw, z teksturowana, anty-
poslizgowa powierzchnig

¢ Rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej

e Warstwy spodniej z PVC w ciemno-szarym kolorze

Membrany PROTAN SE =zalecane sa do rozwigzah mocowanych mechanicznie. W pracach
wykonczeniowych membrana SE jest uzupetniana przez prefabrykowane elementy systemu PROTAN,
albo przez wykonywane na budowie detale z membrany PROTAN G.

Produkowane sg nastepujace typy membrany PROTAN SE:

a) Protan EX to protan SE laminowany od spodu wibkning poliestrowa. Mozna go montowaé
bezposrednio na stare podtoze dachowe

b) Protan EXG to protan SE laminowany od spodu widknem szklanym. Mozna go montowaé
bezposrednio na termoizolacje ze styropianu

Membrany dostepne w ponizszych grubosciach:

PROTAN SE - 1.2 mm
PROTAN SE -- 1.5 mm
PROTAN SE — 1.6 mm

2.22 Membrana PROTAN G

Membrana PVC wzmocniona nos$nikiem 2z widkna szklanego, z zastosowaniem do prac
zabezpieczajacych, w catosci klejonych i wykonczeniowych. Materiat mozna stosowa¢ w dachach
klejonych oraz balastowych, w obiektach nowobudowanych lub remontowanych. Zalecane nachylenie
1: 40, aby zapewni¢ wtasciwe odwodnienie.
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Membrana PROTAN G skfada sie z:

e Warstwy wierzchniej z gietkiego PVC, produkowanej w gamie koloréw, z teksturowana, anty-
poslizgowa powierzchnig

e Rdzenia z tkaniny dzianej z wibkna szklanego

e  Warstwy spodniej z PVC w ciemno-szarym kolorze

Produkowane sg nastepujace typy membrany PROTAN G:

a) PROTAN G 1.4 mm do prac wykonczeniowych, dachéw klejonych lub do zabezpieczenia
tymczasowego

b) PROTAN G 2.4 mm jako membrana na tarasy, klejona na catej powierzchni lub mocowana
mechanicznie, oraz na ciggi komunikacyjne

¢) PROTAN GM 1.5 mm na tarasy i do ruchu pieszego
d) PROTAN GG 2.0 mm na powierzchnie o duzym natezeniu ruchu

Z uwagi na to, ze membrana G posiada jedynie osnowe z widkien szklanych, a nie jest zbrojona
rdzeniem poliestrowym — nie jest zalecana do =zastosowan wymagajacych mocowania
mechanicznego. Doskonale natomiast nadaje sie jako membrana do wykonywania detali w dachach
mocowanych mechanicznie, w ktérych zastosowano PROTAN SE.

2.2.3 Membrana PROTAN FP

Membrana wykonana z poliolefiny, zbrojona tkanina poliestrowa. Montaz membrany metodg
zgrzewania goracym powietrzem.

Produkowane sg nastepujace typy membrany PROTAN FP:

a) Protan FP-B (balastowany) wzmocniony poliestrem, stosowany w stropach, ktére nie musza sie
charakteryzowac¢ niepalnoscia. Stosowana w dachach balastowanych

b) Protan FP-S (standard) zbrojony poliestrem, stosowany w dachach, ktére nie wymagaja
stosowania produktéw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Konkretne zastosowanie oraz rodzaj
podfoza musza byé zgodne z panstwowymi przepisami przeciwpozarowymi. Produkt spetnia
wymogi normy EN-1187/2 na podtozu niepalnym. Stosowana w dachach eksponowanych lub z
balastem zwirowym oraz przy renowacji dachéw krytych papa

c) Protan FP-M (welna mineralna) zbrojony poliestrem, stosowany w dachach, ktére winny
charakteryzowac¢ sie niepalnoscig. Konkretne zastosowanie oraz rodzaj podioza muszg byc¢
zgodne z panstwowymi przepisami przeciwpozarowymi. Produkt spetnia wymogi normy EN-
1187/2 na podfozu wetny mineralnej. Stosowana w dachach eksponowanych lub z balastem
zwirowym oraz przy renowacji dachéw krytych papa
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2.24 Membrana PROTAN GG

Membrana PVC na osnowie z widkna szklanego, stosowany w poktadach parkingéw, w dachach
balastowych z nasadzeniami i w kanatach, przepustach oraz konstrukcjach ziemnych w obiektach
nowobudowanych oraz remontowanych.

Membrany PROTAN GM i GG zalecane sg do konstrukcji dachow zielonych, taraséw oraz dachow
balastowych.

Standardowe kolory:

Membrany SE i G:

Ciemno-szary, jasno-szary, czerwony, niebieski, zielony
Membrany GT:

Jasno-szary, ciemno-szary, zielony

Membrany GM i GG:

Z6tty wierzch i ciemno-szary spéd

2.2.5 Akcesoria uzupetniajace
Wszystkie systemowe akcesoria niezbedne do prawidtowego montazu systemu.

2.26 Blacha stalowa ocynkowana ptaska
Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m 2..

2.3. WARUNKI PRZYJECIA WYROBOW POKRYWCZYCH NA
BUDOWE
Wyroby do pokry¢é membrang PVC moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej

— sgwiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBOW DO POKRYC
MEMBRANA PVC

Wszystkie wyroby do pokry¢é powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2 SPRZET

uzywany do robdét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogolnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za
BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Narzedzia i wyposazenie:

3.2.1. Narzedzia reczne do zgrzewania:
e Zgrzewarka reczna

e Dysze o szerokosci 20-40 mm

e Rekawice

e Duze i mate waltki dociskowe

e Nozyce

e Pomiar taSmowy

e Pisak i oféwek techniczny (stolarski)

e Przediuzacz

Zgrzewarka reczna Leister
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Zgrzewarka reczna Leister jest urzgdzeniem uzywanym do wykonczenia detali. Urzadzenie powinno
by¢ uzywane z dwoma rozmiarami dysz zgrzewajacych. Sa to: dysza 40 mm do spoin i 20 mm do prac
z detalami. Istnieje rowniez dysza predkosciowa do zgrzewania tasmy uszczelniajacej z PVC.

Zgrzewarka wymaga natezenia pradu 15 amp.

Nalezy pamieta¢ o catkowitym odwinieciu przedtuzaczy elektrycznych z obudowy zgrzewarki, aby
zapobiec przegrzaniu urzadzenia.

Dalsze instrukcje umieszczone zostaty w rozdziale ,Zgrzewanie reczne”.

3.2.2. Wyposazenie do zgrzewania maszynowego
e Automatyczna zgrzewarka

e Przediuzacze
e Szczotka druciana

e Liniat kredowy

Zgrzewarka automatyczna Leister

Leister Variant-Plus 4 jest zaprojektowang na zamoéwienie zgrzewarkg na gorace powietrze do
membran PVC. Automatyczny system napedowy jest zbudowany na trwatej, stabilnej ramie z
aluminium, z klamrami umozliwiajacymi w razie potrzeby szybki montaz dodatkowych pieciu
kilograméw obcigzenia. Leister Variant-Plus ma elektronicznie kontrolowana temperature i szybkosc.

Zalecana maksymalna predkos$é zgrzewania to 3m/minute przy szerokosci zgrzewu 40 mm.

Dalsze instrukcje dotyczace zgrzewania zamieszczono na stronie 35 w rozdziale ,Zgrzewanie
automatyczne”.

3.2.3. Wyposazenie do taczenia mechanicznego:
e Wiertarka udarowa

e Przediuzacz do wiertarki

e Odpowiednie wiertta

e Koncéwka przediuzajgca do wiertta
e Wiertta dociskowe

e Pomiar taSmowy

e Miotek

e tom
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3.2.4. Wyposazenie zabezpieczajace

e Gasnica

e Kask

¢ Rekawice BHP
e Obuwie BPH

3.2.5. Rézne niezbedne narzedzia reczne
e Pilareczna

e Pita do metalu

e Srubokrety

¢ Pistolet do uszczelniania
e Noziostrza

e Nozyce do blachy

¢ Imadio

e Wiertta do wiertarki

e Dfuto

3.2.6. Inne wyposazenie
e Rozdzielacz elektryczny

e Odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania
e Mopy i miotty
e ‘topata

e Robzne sznurki / linki do mocowania

3.2.7. Instrukcje dziatania i przechowywania

Maszyny zgrzewajace Leistera to jedne z najwazniejszych narzedzi do instalacji membran PROTAN.
W celu zapewnienia optymalnej pracy zgrzewarek nalezy postepowac¢ zgodnie z ponizszymi

instrukcjami.
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1. Maszyna jest zaopatrzona w czute ptyty obwodowe i dlatego powinna by¢ przechowywana w
suchych warunkach i dodatniej temperaturze.

2. Jezeli maszyna bedzie przechowywana na dachu, istotne jest, aby byta dobrze przykryta i
zabezpieczona przed deszczem i mrozem.

3. Nalezy zawsze pamieta¢ o czyszczeniu dysz szczotka druciang przed i po kazdym zgrzewaniu w
celu usuniecia wszelkich pozostatosci. W przeciwnym wypadku moze to spowodowaé¢ wadliwg
prace.

4. RCCB (Residual Current Circuit Breaker) — awaryjny przerywacz prgdu obwodowego powinien
by¢ uzywany jedynie z podwdjnie izolowanymi narzedziami.

5. Uzywanie zbyt dtugiego przediuzacza do zrédta pradu spowoduje spadek energii, a urzadzenie
nie bedzie pracowato wedtug swoich optymalnych ustawien.

6. Zawsze nalezy ustawiC przetaczniki temperatury na zero i pozwoli¢ zgrzewarce na ostygniecie
przed jej catkowitym wytaczeniem.

7. Nie wolno pozostawia¢ zgrzewarki z wigczong opcja grzania bez nadzoru.
Jezeli zgrzewarka nie osigga wysokich temperatur, nalezy sprawdzi¢:

e Zrédto pradu

e Ustawienia temperatury

e (Czy wlot zimnego powietrza jest otwarty i wolny od kurzu

e (Czy dysza jest prawidtowo umocowana

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2 MATERIALY

stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny byé przewozone w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 5.

5.2 WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY

Podtoza pod pokrycia z membran PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a fatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki poditoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzié
za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od
strony kalenicy — wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowe;j.

Uwaga Wymagania ogdélne — dla wykonania podtozy np.:

— z ptyt zelbetowych,

— z ptyt styropianowych,

— z gtadzi cementowe;j,

— z ptyt twardych z wetny mineralnej,

— z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza

podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.3 ZAKRES | TECHNOLOGIA ROBOT

5.3.1 Ogdine warunki przystapienia do robot

a) Konstrukcje dachowe

Najwazniejszymi wymaganiami funkcjonalnymi konstrukcji dachowych sa;:

e Deszcz i topniejacy $nieg musi by¢ odprowadzany w prawidtowy sposob
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e |zolacyjnos¢ termiczna musi by¢ utrzymana na maksymalnym poziomie
e Konstrukcja dachowa musi by¢ zabezpieczona przed penetracjg pary wodnej z wewnatrz budynku

e Wybrany materiat musi by¢ odporny na $wiatto stoneczne, wiatr i inne mechaniczne czy
chemiczne oddziatywania

b) Nachylenia dachu
Nachylenia potaci dachowych wg normy PN-B-02361:1999
Rozrézniamy dwa rodzaje dachéw ze wzgledu na pochytosé:
e Dach pfaski

Kat nachylenia od 0°-6°
¢ Dach spadzisty

Kat nachylenia >6°

5.3.2. Prace przygotowawcze

5.3.2.1 Przegroda paroizolacyjna

1. Informacje ogolne:

Problem wilgoci na ptaskich konstrukcjach dachowych jest czesto spowodowany przez kondensacije.
Kondensacja ma miejsce, kiedy ciepte powietrze swobodnie unosi sie do konstrukcji dachowej i
napotyka na zimne powietrze przy powierzchni dachu.

Wtedy powietrze wewnatrz konstrukcji nie jest w stanie diuzej utrzymac wilgoci i nastepuje
kondensacja. Moze to spowodowac przesigkniecie izolacji termicznej, a w niektérych przypadkach
powrét skroplin do $rodka budynku. Aby zapobiec takim problemom, prawie kazda nowa konstrukcja
dachowa powinna posiada¢ przegrode paroizolacyjna. W przypadku watpliwosci, zaleca sie uzyskanie
analiz ryzyka spowodowanego kondensacja u producenta materiatéw izolacyjnych.

2. Rodzaje materiatu

PROTAN sugeruje nastepujace materiaty paroizolacyjne, ktére moga by¢ wigczone w system
membran dachowych PROTAN:

e wzmocniony polietylen
e standardowy, nie wzmacniany polietylen
e wzmocniony polietylen z aluminiowym rdzeniem

e wysoko skuteczna membrana bitumiczna
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3. Montaz przegrody paroizolacyjne;j :

e Nalezy instalowac takg przegrode paroizolacyjna, ktéra zostata polecona przez architekta lub
zlecajacego.

e Jakosc¢ tacznikow oraz to, gdzie napotykajg na przebicia i potaczenia, bedg determinowaty
efektywnos$¢ zamontowanej przegrody paroizolacyjne;j.

e Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest wolne od ostrych przedmiotow, aby paroizolacja nie
zostata przektuta.

e Uzywajac folii polietylenowej, przylegte powierzchnie powinny byé potaczone za pomoca
tasmy obustronnie klejacej wedtug instrukcji producenta.

e Nie mozna dopusci¢ do zamkniecia jakiejkolwiek wilgoci pomiedzy przegroda paroizolacyjna,
aizolacja.

e Aby unikng¢ wszelkich uszkodzen, natychmiast po zainstalowaniu przegrody paroizolacyjnej,
powinna ona zosta¢ catkowicie pokryta przez izolacje i membrane.

5.3.2.2 Materiat izolacyjny

1. Informacje ogdlne:

Najwazniejszymi wymaganiami dotyczacymi materiatéw izolacyjnych w konstrukcjach dachowych sa:

e Wiasnosci izolacji cieplnej
e Odpornosc¢ na ogien

e Wytrzymatos¢ na sciskanie

Powodem stosowania izolacji jest uniemozliwienie cyrkulacji powietrza, a tym samym redukcje
przenikalnosci cieplne;j.

Tak wiec podczas montazu izolacji nalezy sie upewni¢, ze pomigdzy ptytami izolacyjnymi nie powstaty
rozstepy, oraz, ze izolacja jest sucha, gdyz wilgo¢ w izolacji znacznie zwieksza przenikalnosé cieplna.

2. Rodzaje materiatu

Najpopularniejszymi typami izolacji stosowanymi w potaczeniu z membranami PROTAN sa:

e Wetna mineralna

o Wetna szklana
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e Ekspandowany polistyren (EPS)
e Ekstrudowany polistyren (XPS)
e Poliuretan

e Pianka fenolowa

e Korek
3. Montaz izolacji

- W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na
goraco lub na zimno, nalezy sie upewni¢, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie
jest oklei¢ tgcza pomiedzy ptytami izolacji tasma foliowa, zabezpieczajgca przed wyciekiem
bitumu.

- Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed potozeniem membrany PROTAN
musi zostaé potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtdkniny.

- lzolacja z materiatdbw piankowych powinna by¢ wstepnie mocowana mechanicznie dla
uproszczenia prac montazowych

5.3.2.3 Warstwy ochronne

Warstwa ochronna stosowana jest, aby odizolowa¢ membrane od podfoza. Nie zastosowanie warstwy
ochronnej spowodowa¢ moze zanik aktywnosci srodkéw zmiekczajacych.

Takie zagrozenie pojawia sie, kiedy membrana wchodzi w bezposredni kontakt z produktami takimi jak
smota i styren (gtéwny skiadnik polistyrenu). Jest to dtugi proces, ale moze sprawié¢, ze membrana
stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa na zginanie.

Warstwa ochronna moze by¢ réwniez wymagana w celu zapobiezenia innym formom uszkodzenia
membrany PROTAN. Moga one wystapi¢, kiedy membrana jest instalowana na podtozach takich jak
surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki betonowe.

Widknina jest réwniez zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachéw wymaga sie wysokiej
jakosci estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga zapobiegac
tworzeniu sie nieregularnych zabrudzeh na powierzchni, spowodowanych nieréwnoscig warstw
znajdujacych sie pod spodem.

5.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY
REMONTOWANYCH

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno mie¢ powierzchnie starannie wyréwnana, bez rys, spekan i
ostrych wystepow. W podtozu powinny byé wykonane spadki przewidziane w projekcie obiektu. Przed
przystapieniem do prac podtoze nalezy oczysci¢, a na powierzchnie starego pokrycia z papy
asfaltowej roztozy¢ podktad z geowtdkniny. Arkusze membrany nalezy rozwing¢ na przygotowanym
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podiozu bez naciagania i uktada¢ z zaktadem. Kazdy arkusz nalezy przymocowac¢ mechanicznie na
jednej krawedzi pasa. Elementy mocujace przykrywa sie sasiednim arkuszem membrany i uszczelnia
przez zgrzewanie. Kalkulacje liczby mocowan nalezy przeprowadzaé wg wymagan zawartych w
normie PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia wiatrem”. Zgrzewanie wykonuje sie przy uzyciu recznej
nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaska dysza 40 mm. Nagrzewa sie réwnomiernie
jednoczesnie obie taczone powierzchnie i dociska silikonowym watkiem. Po wykonaniu zgrzewania
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen przy pomocy preta kontrolnego. Wszystkie nieciggtosci
potaczenia nalezy zgrza¢, aby uzyskac szczelne potaczenie

5.5 KALKULACJA SSANIA WIATRU

Membrana PROTAN zostata zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewni¢ diugg zywotnos¢
pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie natezenie wiatru jest jednym z
oddziatywujacych czynnikéw. Wiatr moze by¢é czynnikiem bardzo zréznicowanym, a tym samym
nieprzewidywalnym.

Typowy dach ptaski dzieli sie na trzy strefy:

e nparozniki
e obwdd
e $rodek

Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujaca strefy
oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

Kalkulacje liczby mocowan nalezy przeprowadza¢ wg wymagan zawartych w normie PN-77/B-02011
,,Obciazenia wiatrem” oraz wedtug wymagan obliczeniowych producenta systemu.

5.6 METODY MONTAZU

5.6.1 Laczenie mechaniczne

PROTAN oferuje dwa typy systemdéw mechanicznego taczenia
e Standardowy system zaktadkowy

e System mocowania do ukrytych paséw SECRET FIX

5.6.1.1. Standardowy system zaktadkowy
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Standardowy system zaktadkowy bazuje na taczeniu mechanicznym membrany PROTAN SE do
konstrukcji dachu. Uzyskuje sie go poprzez uzycie materiatbw mocujacych takich jak podktadki
dociskowe ze $rubami, szpunty lub specjalne kotki teleskopowe. Membrana jest mocowana w poblizu
swoich brzegbw i przykryta na zaktadke przez przylegty arkusz.

W celu odpowiedniego ustawienia membrany zaznacza sie dwie linie wzdtuz jej brzegu — jedna dla
wyréwnania zatozenia i druga wskazujaca miejsca instalacji mocowan.

Nalezy uzywac tacznikow zatwierdzonych przez PROTAN.

Podczas montazu membrany PROTAN SE standardowym systemem zaktadkowym, szerokosc
zgrzewu maszynowego w granicach zaktadki powinna wynosi¢ 40 mm. Szerokos$¢ zaktadki powinna
wynosi¢ 130 mm dla membrany SE o szerokosci 1 metra i 140 mm dla membrany SE o szerokosci 2
metréw. tacze powinno by¢ zamontowane w odlegtosci 30 mm od brzegu membrany.

1. Montaz membrany PROTAN SE systemem zakiadkowym

- Rozwina¢ caty odcinek membrany od A do B

- Przy montazu membrany o szerokosci 1m, nasung¢ membrane ze 130 mm zaktadkg wzdtuz linii
brzegowej, a przy montazu membrany o szerokosci 2 m - ze 140 mm zaktadka, trzymajac sie przy
tym zaznaczonych linii.

- Zamontowac¢ 2-3 taczniki na jednym z koncow
- Ostroznie rozciggna¢ membrane po jej dtugosci
- Zamocowac 2-3 faczniki na przeciwlegtym koncu, wcigz utrzymujac naprgzenie membrany

- Aby uzyska¢ powierzchnie o gtadkim wygladzie i bez zmarszczen, ostroznie rozciggnaé
membrane po szerokosci podczas instalowania tacznikow wzdtuz jej diuzszych brzegéw.
Postepowac zgodnie z wyliczeniami i zaznaczonymi liniami

- Przesuna¢ zgrzewarke od A do B. Aby zgrzaé ze soba spoiny, nalezy zapozna¢ sie z rozdziatem
~Zgrzewanie goragcym powietrzem”

- Po przeprowadzeniu pierwszego zgrzewania, rozciagna¢ i zamocowac drugi arkusz, powtarzajac
te procedure w miare postepu pracy

Uwagi:

- Aby uzyska¢ witasciwe naprezenie, po zamontowaniu pierwszej rolki membrany zaleca sie prace
wedtug zasady: najpierw zgrzewanie, nastepnie mocowanie.

- Wyjatki moga by¢ poczynione w przypadku pokrywania ptaskiego dachu, gdzie mozna
zamocowac kilka arkuszy membrany przed zgrzaniem. Jednakze pracujac tq metodg nie uzyska
sie tego samego naprezenia membrany.

- Nalezy réwniez pamigta¢, ze w takim przypadku nie wolno montowa¢ wigcej membrany niz bedzie
sie w stanie zgrza¢ do konca dnia pracy.
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- Uzywajac membrany o szerokosci 2 metry, nalezy instalowac ja w centralnej czesci dachu oraz na
dachach, gdzie wystepuja normalne parametry wiatru - tak jak pokazano to w twoim projekcie
dotyczacym mocowan.

- Zawsze nalezy uzywac zalecanej ilosci tacznikdéw wedtug kalkulacji ssania wiatru.

2. Laczniki

Pozycja tacznikéw i podktadek dociskowych na membranie oraz ich odlegto$¢ od brzegu determinuje
wytrzymato$s¢ membrany. Nieprawidtowo zamontowane taczniki spowoduja nizsza wytrzymatosé
membrany, a kalkulacje ssania wiatru nie beda miaty zastosowania.

Owalne podktadki dociskowe powinny by¢ instalowane swojg diuzszg strong réwnolegle do dtugosci
membrany lub brzegu paska. W przypadku nieprawidtowego zamocowania tgcznikow, czesci
podktadek mogtyby znalez¢ sie na obszarze spoiny i spowodowac¢ duze obcigzenie punktowe
zgrzewu.

taczniki w zaleznosci od podtoza dachu:

e Dach metalowy

Aby mozliwe byto zastosowanie tagczenia mechanicznego, zaleca sie, aby grubosé blachy stalowej
wynosita co najmniej 0,7 mm. Dla mocowania do aluminium wymagana jest grubos$¢ blachy co
najmniej 0,9 mm i faczniki ze stali nierdzewnej. Laczniki musza by¢ zawsze mocowane do gérnej fatdy
blachy. W zakresie wymagan dotyczacych rozpietosci i obcigzenia nalezy odnies¢ sie¢ do
odpowiednich przepiséw normowych.

PROTAN zaleca uzywanie $rub samoborujacych. Zalecana dlugos¢ przewiercenia to minimum 15
mm.

e Dach drewniany

Powinna zosta¢ uzyta twarda ptyta pilsniowa, o minimalnej grubosci 18 mm lub sklejka o minimalne;j
grubosci 25 mm.

taczniki musza by¢ wystarczajaco diugie, aby umozliwic 35 milimetrowe osadzenie catej czesci
gwintowanej.

Aby zainstalowac tacznik, powinien zosta¢ uzyty srubokret techniczny z zamontowanym odpowiednim
chwytakiem, co zapobiegnie zbyt mocnemu wkreceniu. Kiedy zaistnieje taka sytuacja i gwint zostanie
zdarty, tacznik musi zosta¢ wymieniony na nowy. Podczas remontu dachéw wazne jest, aby umozliwi¢
wystarczajgco dtugim srubom kompensacje grubosci istniejacych produktéw papowych.

e Dach betonowy
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Wygtadz powierzchnie dachu najlepiej jak to mozliwe, poprzez wypetnienie piaskiem i zaprawg
cementowa przestrzeni_pomiedzy prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Jesli membrana ma by¢ kfadziona bezposrednio na dach, pamietaj o zastosowaniu warstwy
polipropylenowej geo-wiokniny. Upewnij sie, ze wiertto ma odpowiedni przekr6j w stosunku do
przekroju kotka oraz, ze otwér jest wystarczajaco gteboki.

3. Zasady taczenia mechanicznego

e Zawsze nalezy uwzglednia¢ kalkulacje ssania wiatru. Powinno sie posiada¢ odpowiedni formularz
obliczeniowy przed rozpoczeciem pracy.

e Uzywajgc membran o szerokosci 1 m, nie mozna umieszczac¢ tacznikbébw gesciej niz co 1 metr
wzdiuz brzegéw. Nalezy odwotywac sie w tym wzgledzie do formularza kalkulacyjnego ssania
wiatru przygotowanego przez PROTAN.

e Szerokosci dwumetrowe, powinny by¢ uzywane jedynie w s$rodkowej czesci dachu oraz na
dachach, gdzie oddziatywanie wiatru jest ograniczone, za$ odlegtosé pomiedzy tgcznikami nie
moze przekraczaé¢ 0.6 metra.

e W zadnym przypadku taczniki nie powinny by¢ umieszczane w odlegtosci mniejszej niz 30 mm od
brzegu membrany.

e Dtugos¢ membrany powinna byé ustawiana prostopadle do betonowych elementéw podtuznych
czy betonowych pustakow i prostopadle do profilu metalowych podktaddw.

¢ Owalne podktadki dociskowe powinny byé zawsze montowane w taki sposob, aby dtuzszy koniec
byt réwnolegty do brzegu membrany.

e Zaleca sie, aby membrana na niskich attykach (ponizej 0.3 m) i na wszystkich attykach na
obszarze oddziatywania silnych wiatréw byta zamocowana z uzyciem specjalnych kieszeni z PVC
oferowanych przez PROTAN.

5.6.1.2 System mocowania do ukrytych paséw SECRET FIX
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5.6.2 Dachy balastowane

Membrany PROTAN G sg jedynym typem materiatu zalecanym do zastosowania na konstrukcjach
dachéw balastowanych.

Aby przeciwdziata¢ sile ssania wiatru, zamiast tacznikbw, membrana jest obcigzona zwirem lub
ptytami chodnikowymi.

50 milimetrowa warstwa naturalnego, okragtego zwiru na powierzchni membrany jest wystarczajaca,
aby zabezpieczy¢ membrane przed dziataniem wiatru.

Przy silnym oddziatywaniu wiatru zwir powinien by¢ zastapiony ptytami betonowymi (500x500x50). W
obu przypadkach warstwe balastowg ukfada sie na membrane.

Nalezy pamigta¢, aby nigdy nie taczy¢ mechanicznie membrany PROTAN G, ze wzgledu na to, iz jest
to produkt nie zbrojony poliestrem.

Dach odwrécony

Podczas instalacji na dachu odwréconym, membrana powinna by¢ ktadziona najblizej jak to mozliwe
do konstrukcji dachu i by¢ oddzielona warstwa ochronng. Na takich konstrukcjach zaleca sie uzycie
membrany PROTAN G lub PROTAN GM.

5.6.3 Zgrzewanie goragcym powietrzem

Membrany PROTAN moga by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki recznej.

Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy tgczone powierzchnie
ostygna, zgrzew ma te samg wytrzymatos$¢, co sama membrana.

Korzyscig wynikajaca z zastosowania zgrzewania gorgcym powietrzem jest to, ze tg metode mozna
stosowacé przy kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie wilgotnych powierzchni opisane jest w
rozdziale ,Zgrzewanie wilgotnej membrany”.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany — zobacz w
rozdziale ,Naprawy membrany”.

Jak uzyska¢ prawidtowo zgrzana spoine:

e Nie wolno przechowywa¢ membrany PROTAN bezposrednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach przykryta plandeka, lub na palecie. Wskazaniem, ze membrana byta wilgotna lub
mokra bedzie pojawienie sig¢ pgecherzy w obszarze zgrzewu.

e Powinno uzywac sie tylko sprawnie dziatajgcych urzadzenh zgrzewajgcych
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Nalezy wybra¢ prawidtowe ustawienie temperatury w zaleznosci od warunkéw otoczenia oraz
rodzaju uzytej membrany. Zbyt duza temperatura spowoduje przypalenie membrany. Oznaka
przegrzania bedzie zbrazowienie, ktdére pojawi sie na zewnetrznym brzegu membrany.
Rownoczesnie brzeg bedzie sie z tatwoscig rozdzielat w czasie préby.Prawidtowo zgrzana spoina
bedzie sie charakteryzowa¢ réwnym przetopieniem materialtu PVC z obu stron: kolorowej
wierzchniej i spodniej ciemno szarej.

Konieczne jest przeprowadzenie testu na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidiowe ustawienia i
predkosc¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

5.6.3.1 Zgrzewanie automatyczne

Proces zgrzewania:

Aby unikna¢ zmarszczen podczas zgrzewania, nalezy rozwing¢ catg diugo$¢ membrany. Kazdy z
rogéw konca membrany przymocowa¢ do dachu. Naciagnaé membrane do jej przeciwlegtego
konca i przymocowaé jg nastgpnymi tacznikami. W ten sposéb cata powierzchnia bedzie
naprezona w czasie przeprowadzania taczenia i zgrzewania.

Kiedy pierwszy arkusz zostat juz zamocowany, umiesci¢ nastepny arkusz wyréwnujac zaktad (130
mm dla szerokosci 1 m i 140 mm dla szerokosci 2 m).

Ustawi¢ zgrzewarke automatyczng tak, aby zaréwno koto tarczy dociskowej jak i koto prowadzace
urzadzenia trafiato doktadnie na krawedz zgrzewanych membran.

Podnies¢ i ztozy¢é brzeg membrany, ktéry lezy najblizej kota dociskowego. Zatozy¢ dysze o
szerokosci 40 mm i uruchomic¢ silnik.

Upewni¢ sig, ze tylne kétko wyrdwnujace pozostaje na linii. Nigdy nie pozostawiaé maszyny bez
nadzoru podczas zgrzewania.

Ze zgrzewanej spoiny podczas procesu zgrzewania powinna sie wydziela¢ niewielka ilos¢ dymu.

Kiedy maszyna przyblizy sie do zaktadki koncowej, odtaczy¢ dysze zgrzewajaca, aby nie natkneta
sie na zadne zatory na obszarze zgrzewu
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e Po zakonczonej pracy maszyny wszelkie nieprawidtowo zgrzane miejsca muszg byé wykonczone
z uzyciem zgrzewarki recznej (rozdziat ,Zgrzewanie reczne”).

e Nalezy pamieta¢, aby zawsze przeprowadzaé probe na rozrywanie przed rozpoczeciem
zgrzewania i w odstepach co 200 mb.

e Proces mocowania powtarza¢ w taki sposéb, aby zgrzewany arkusz naciagnac¢ i poprawi¢, zanim
rozpocznie sie zgrzewanie nastepnego arkusza.

5.6.3.2 Zgrzewanie reczne

Podczas zgrzewania recznego membran PROTAN, nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace czynniki:

e Zgrzewanie spoiny powinno by¢ przeprowadzane dyszg 40 mm i 40 mm silikonowym watkiem
dociskowym

e Zgrzewanie detali powinno by¢ przeprowadzane dyszg 20 mm i z uzyciem watkéw dociskowych
20140 mm.

Proces zgrzewania:

e Ustawic temperature po zapoznaniu sie ze skalg temperatury na obudowie zgrzewarki.

e Przed rozpoczeciem zgrzewania pamietac¢, aby przeprowadzi¢ test na rozrywanie zgrzewu na
wycinku materiatu.

e Konieczne jest rozpoczecie zgrzewania od zgrzewu wstepnego. Wykonuje sie go przez
umieszczenie catej ptaskiej czesci dyszy pomiedzy warstwami membrany. Nalezy przesuwac
watkiem dociskowym réwnolegle do spoiny stosujac lekki docisk.

e Podczas zgrzewania gtéwnego zgrzewu, trzymac dysze i watek dociskowy pod katem w stosunku
do brzegu arkusza. Przy duzym watku uzywac tylko jego brzegu.

Uwagi:

e Nalezy trzymaé¢ dysze do géry w stosunku do spodniej warstwy, aby unikng¢ przypalonych i
stopionych $ladéw obok zgrzewu membrany.
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e Koniecznie zwraca¢ uwage na réwnos¢ stapiania sie obu warstw i zawsze wykonywac test na
jakos¢ wykonczonych zgrzewow.

5.6.3.3 Polaczenia w ksztalcie litery T

Podczas zgrzewania obszaréw, gdzie wystepuje potaczenie w ksztaicie T (3 arkusze membrany)
wazne jest, aby zastosowac¢ dodatkowy docisk na przednim watku zgrzewarki automatycznej. Zaleca
sie rowniez, aby dociska¢ potaczenie w ksztatcie T matym watkiem do detali, aby unikna¢ ryzyka
powstania otworéw kapilarnych, ktére umozliwiajg wodzie przedostanie sie do tgczenia.

Grubsze membrany, takie jak GG i GM powinny zawsze by¢ wzmocnione kawatkiem membrany G,
zgrzanej na wierzchu taczenia typu T.

5.6.3.4 Profil Omega

Profil Omega jest ttoczonym profilem PVC, z tymi samymi witasnosciami termozgrzewalnymi co
membrana PROTAN.

e Profil Omega moze by¢ instalowany za pomocg zgrzewarki recznej i matego watka dociskowego.
Aby zamontowac profil w linii prostej, uzyj listwy aluminiowe;j.

¢ Profil Omega moze réwniez by¢ montowany z uzyciem specjalnie przystosowanej do tego celu
zgrzewarki automatyczne;.

Nalezy sie skontaktowac sie z Dziatem Technicznym PROTAN po informacje dotyczace montazu
maszyny zgrzewajacej oraz po dalsze informacje dotyczace montazu.

Uwagi:

e Najlepszym rozwigzaniem podczas instalacji membrany w czasie wietrznej pogody jest
zastosowanie obcigzenia od goéry przed zgrzewaniem obszaru spoiny.

e Zgrzewanie punktowe jest zabronione

Zgrzewanie punktowe ma miejsce wtedy, kiedy uzywa sie zgrzewarki recznej i punktéw zgrzewowych
od wewnetrznej czesci zaktadki.

Jest to absolutnie zabronione na wszystkich membranach PROTAN ze wzgledu na to, ze sita wiatru
moze oddziatywac¢ na zgrzewy punktowe i powodowacé przerwanie membrany.

5.6.3.5 Zgrzewanie wilgotnej membrany

Podczas zgrzewania wilgotnej membrany, gdy obecne sg niewielkie ilosci wilgoci, nalezy zastosowac
sie do ponizszych instrukcji.
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Proces zgrzewania :

e Zmniejszy¢ znacznie predkosé maszyny.
e Nieznacznie zmniejszy¢ temperature.
e Zastosowa¢ dodatkowe obcigzenie z przodu maszyny.

e Zawsze przeprowadzacé test na rozrywanie potaczenia.

Zgrzewanie membrany z duzg iloscig wilgoci nie moze by¢ przeprowadzane za pomoca zgrzewarki
automatycznej, lecz musi by¢é przeprowadzone recznie. Zgrzewanie reczne bedzie sie odbywato
wedtug normalnych zasad, nalezy jednak wzig¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

e Wysuszy¢ na ile to mozliwe powierzchnie, ktéra ma by¢ poddana zgrzewaniu. Uzy¢ do tego
celu higroskopijnej szmaty i zgrzewarki reczne;j.

e Wstepny zgrzew wykona¢ wedtug normalnych zasad. Uzy¢ duzego watka dociskowego.

e Nie wykonywac¢ ostatecznego zgrzewu natychmiast po zgrzewie wstepnym. Najpierw
podgrza¢ membrane kilkakrotnie, aby upewni¢ sie, ze powierzchnia zgrzewu jest catkowicie
sucha.

e Nastawi¢ regulator temperatury w zgrzewarce recznej do poziomu 6 i wykonczy¢ gtéwny
zgrzew.

5.7 NAPRAWY MEMBRANY

Mozna z tatwoscig dokonywac napraw membrany PROTAN, postepujac wedtug ponizszych instrukcji:

1. Wymies¢ kurz i brud.

2. Nanies¢ ciepta wode z mydtem na powierzchnie, ktéra ma byé naprawiana. Szorowa¢ matg
szczotka lub gabka.

3. Mocno zabrudzone miejsca moga wymagac¢ podwdjnego szorowania w celu catkowitego
usuniecia zabrudzen.

4, Wysuszy¢ catkowicie wyczyszczong powierzchnie czystq szmatg bawetniang i delikatnie
podgrza¢ za pomoca zgrzewarki reczne;.

5. Wycia¢ okragly kawatek membrany i zgrza¢ uzywajac technik zgrzewania wstepnego i
koncowego.
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6. Jezeli z jakichkolwiek powoddéw obecna jest nawet niewielka ilos¢ smoty, najpierw trzeba jg

wyczysci¢, nastepnie mozna zastosowaé metode opisang powyzej.

7. Usuniecie wszelkich wiekszych wyciekéw smoty lub innych produktow, ktére moga wchodzi¢
w reakcje z membrang PROTAN, nalezy konsultowac¢ z Dziatem Technicznym PROTAN.

5.8 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

a) Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

b) Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.9 URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

e Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607: 1999.

5.9.1 Koryta i wpusty dachowe

a) Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

b) Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

¢) Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.
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d) Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis€mi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.2. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.3. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt.
6.

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacija i ST).

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchytki i
tolerancje.
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6.4 BADANIA W CZASIE ODBIORU.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw,

prawidtowos$¢ montazu.

6.5 KONTROLA WYKONANIA POKRYC

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatébw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5.1 Kontrola prawidtowosci pokrycia

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i aprobat technicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
rob6t dekarskich, np.: kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowej,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét
dekarskich z uwzglednieniem zaréwno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania obrébek
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci wykonania
instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonania pokry¢ podano w normie PN-80/B10240
Orientacyjna ocena prawidtowosci wykonania pokrycia membrang PVC polega na:

e ocenie przylegania pokrycia do poditoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd, pecherzy
stwarzajgcych mozliwos¢ powstania zastoisk wodnych,

e ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych typu
pekniecia,

e ocenie zaktadéw poszczegélnych arkuszy membrany pod katem doktadnosci sklejenia i
kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem potaci dachowe;j,
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e ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajgcych z prowadzenia
robét wykonczeniowych elementéw ponad dachowych lub $cian budynkéw sgsiadujacych z
przedmiotowym dachem

6.6 TESTOWANIE WYKONCZONYCH ZGRZEWOW | SPRAWDZANIE
PRZECIEKOW

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nizej wymienione metody mogag by¢ zastosowane w celu
sprawdzenia spoin i wykrycia przeciekow:

Test reczng sonda
Test na rozrywanie
Test wodny

L e

Test iskrowy

6.6.1. Test reczng sonda

e Umiesci¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Ciaggna¢ sonde wzdtuz spoiny
stosujac lekki nacisk

e Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktore nie zostaty prawidtowo zgrzane

e W razie napotkania na ,rybie usta” , rozedrze¢ membrane az do miejsca, gdzie zaczyna sie
obszar zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Zastosowac zgrzewarke reczng, aby ponownie
zgrzaé otwarty obszar.

6.6.2. Test na rozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 mb., na poczatku pracy lub
kiedykolwiek w czasie ponownego uruchamiania maszyny.

Procedura:
o Wycig¢ kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm z wykonczonego zgrzewu.

e Odczekaé¢, az wystygnie.

e Rozciggna¢ membrane pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatos¢ spoiny
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e Rezultatem dobrze zgrzanej spoiny jest rozdzielanie sie materialu nie na spoinie, ale na
splocie.

e Zgrza¢ okragta tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci” w miejscach, gdzie byty przeprowadzone
testy.

Uwagi:

Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia
projektu.

6.6.3. Test wodny

Testowanie membran dachowych woda jest efektywng metodg testowa, sprawdzajgca wykonczong
powierzchnie membrany. Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie. Nalezy uwazaé, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania
wody.

6.6.4. Test iskrowy — elektroniczna metoda testujaca

Woyspecjalizowane firmy moga przeprowadzi¢ testy wykrywajace przecieki na pojedynczej warstwie
membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez
pomiar przewodnosci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie moga zosta¢ wykryte.
Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narazonych na natezony
ruch lub uszkodzenia mechaniczne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2 JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWANIA.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadéw
rzeczowych opisanych w przedmiarze robét.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 PODSTAWA ODBIORU

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik

pozytywny.

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):
- prawidtowos$¢ montazu,

- kompletnos¢ wyposazenia,

8.4 ODBIOR PODLOZA

e Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

e Sprawdzenie rdwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
0 diugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.5 OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.5.1. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatéw,
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c) doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.5.2. Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
2. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

C) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki. Dopuszczalne odchylenia wg wytycznych producenta systemu

4. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie membrang nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze

8.6 ODBIOR POKRYCIA Z MEMBRANY PVC

e Sprawdzenie przyklejenia lub zgrzewania membrany nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska membrany szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacia¢
nad miejscem przyklejenia membrany.

e Sprawdzenie mocowania mechanicznego membrany do podtoza (o ile wystgpuije).
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e Sprawdzenie szerokosci zaktadédw membrany nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m2 .

8.7 ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH | ELEMENTOW
ODWODNIENIA

Odbiér obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
e Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

¢ Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.8 ZAKONCZENIE ODBIORU

Odbiér pokrycia membrang potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik

pozytywny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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10.1NORMY:

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiaréw.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okres$lenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachoéw. Okreslenie przenikania pary wodnej




